L7 LOGOPAK

Technische Daten

LOGOMATIC Applikator | 715 PF

Weltweiter Standard nach GS1 Norm
» 2-seitige Kennzeichnung

» geeignet fir rauhe Umgebungsbedingungen
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Anderungen vorbehalten.



Technische Daten

LOGOMATIC Applikator | 715 PF

Teleskop-Applikator fur die 2-seitige Paletten-Etikettierung. Zur Front- und Seiten-
Etikettierung (0° und 90°) nach GS1 Norm.

Etikettenformate Standardfunktionen Taktleistung bei Standard-Hub
» Standard: 148 x210 mm (B xH) » integrierte Positionssensoren
» optional: 105x 148 mm (BxH) » einstellbare Hubbegrenzung
» optional: 148 x 105 mm (B x H), » einstellbare Drosseln zur Feinjustage 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
ohne Scanner » externes Teleskop-Ruhelage Signal 450 mm
» weitere auf Anfrage! » Druckluftiiberwachung 440 mm
» Rechts- und Links-Version » Vakuumiiberwachung zur Sicherstellung 222 mm
mm
410 mm
Applikator Optionen 400 mm
» Etikettierung mit Produktstopp » Flexo-Pad 390 mm
» Echtzeit-Etikettierung: » Scanner zur Validation 380 mm
kein Etikett im Vorlauf .
» bis zu 120 Paletten/h 350 mm
» geeignet fur Tertiar-/ 340 mm
Paletten-Kennzeichnung 330 mm
320 mm
310 mm
Netto-Hub (P) 300 mm
» Standard: 600 mm 290 mm
» min.: 300 mm 280 mm
270 mm

» max.: 600 mm
260 mm
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. Bedienseite rechts - Bedienseite links .Standard Advance . High Speed

nicht verfligbar
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